
DATENBLATT AKURA 44 - PROFILZYLINDEREINSATZ

Akura 44 | Profilzylindereinsatz

Technische Information
Oberflächen NI – Nickel | MS – Messing | CP – Chrom poliert | CPV –

Chrom voll poliert | CR – Chrom | ML – Messing lackiert |
MP – Messing poliert | MPV – Messing voll poliert | NP –
Nickel poliert | NPV – Nickel voll poliert | PB – Patiniert
Braun | PS – Patiniert Schwarz

Optionen Sicherheitsmerkmale -
Optionen Technische
Einbausituation

-

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – Kundenspezifischer Text | VAR –
Umsperrfunktion VARIO

Funktion Mit Schlüssel verschließbar | Wendeschlüssel |
Verriegelt Hangschlösser

Verwendung Hangschloss mit passender Ausnehmung
Sicherheit Zuhaltungsebenen: 3 | Zuhaltungen aktiv: 6 |

Zuhaltungen passiv: 10 | Sicherungskarte
Normen -
Montage Befestigung von hinten mit Schrauben
Lieferumfang Schließzylinder
Produktcode M.A44.EZ.PZE.SN0W.[Oberfläche].[Optionen]

Maßzeichnung
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